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Autonabíjačka



Wallbox Zencar WPro poskytuje bezproblémové a 
inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel. Je 
vybavený pokročilými bezpečnostnými funkciami a 
prispôsobiteľnými nastaveniami a jeho ekologický 
dizajn umožňuje integráciu solárnej energie, čo z neho 
robí budúcu voľbu pre udržateľné nabíjanie vozidiel.

Nabíjací výkon


11 kW
Koncovka


Type 2
Dĺžka kábla


5M

Basic

B

Basic+RFID+Load Balancing

BRL

Vstupné napätie 6-16A

Vstupné napätie 6-16A

Stupeň krytia IP65

Počet fáz 3 fázy

Frekvencia 50-60 Hz

Prevádzková teplota -30℃ ~ +50℃

Plánovač nabíjania

3.5” OLED Displej

Záznamy o nabíjaní

Podpora RFID kariet

Podpora Load balancing*

*Load balancing dynamicky upravuje rýchlosť nabíjania elektromobilov, aby sa zabránilo preťaženiu okruhu. Zabezpečuje 
vyváženú distribúciu energie a možno ju nakonfigurovať tak, aby na nabíjanie EV využívala len prebytočnú energiu z fotovoltiky.


